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Kommentar

Fare for straumgjennomgang / 
kotsluttning 

Straum ikkje fråkopla ved arbeid med kabler 
o.l. 

Fare for øyeskaer: 
sprutskader og 
blending grunna sterk 
lysbue 

Sjukemelding i kortare eller 
lengre tid. Fare for varige 
øyeskader 4 2 8 Middelss risiko

Det er etablert midlertidig p-
plasser, eller parkering ved 
rigg område. 1 1 1

Fare for fall fra høyde Montering/ omlasting/klargjøring av moduler Fall fra høyde Personskade, dødsfall 4 2 8 Middelss risiko

Alltid fråkopling frå nett for 
utstyr som skal utførast 
arbeid på. Bruk kun fagfolk 1 1 1

Fare for øyeskader / etsing Støpearbeider Betongsprut på øyne Personskade 2 2 4

Vurdere kokosmatter - plastre 
skråning i byggefase. Avklare reelt 
overvann fra veg + avklare 
overvannssystenm ved veg. Evt 
etablere tiltak for vannhåndtering 
ift byggegrop. 1 1 1

Manglende plass til kran 
spesielt ved montering av 
moduler

Betongkonstruksjoner gir utfordringer for 
oppstilling av kran. Dette gir lange løft, som 
kan gi konflikter med annet personell. 

Klemfare og fare for 
fallende gjenstander 
grunnet lange løft av 
moduler Personskade, dødsfall 4 3 12 Middelss risiko

Det er utarbeida eigen 
risikoanalyse for stabilisering 
av massar.  Dokumentert 
med tiltak. 2 2 4

Skade i samban med riving Skarpekanter, kuttflater og uttransport Kutt og klemskader
Bruk verneutstyr: Hansker 
og vernesko 4 3 12 Middelss risiko

Bruk verneutstyr: Hansker og 
vernesko 1 1 1

Fare for påkjørsel fra 3. person 
(private biler)

Arbeider nær fylkesvei, biler som kjører av 
vegen og inn i byggegrop

Kjøretøy kjører av 
veien og ender i 
byggegropen.

Alvorlige personskader, 
dødsfall 2 3 6 Middelss risiko Byggplassgjerde 1 1 1

Fare for brudd på 
vannforsyning

Graver over vannledning ved graving av 
byggegrop og/eller riving Vannledningsbrudd

Driftsforstyrrelser. Bortfall 
av slokkevann. 3 2 6 1 1 1
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